
手持一体化动态信号分析仪/数据记录仪

CoCo-80X/90X

8通道配置的CoCo-80X 16通道配置的CoCo -90X

CoCo-80X/90X是新一代手持数据记录仪、动态信号分析仪、振动数据采集器。在CoCo80成功的基

础上，新的CoCo拥有更快的速度、更大的屏幕，以及更多的连接选项。一个更加强大的处理器，使

数字信号处理更快、更可靠、可进行更复杂的实时处理。



CoCo-80X配备了一个7 寸电容式彩色液晶触摸屏，同时配备物理按键，并有USB 2.0 接口，100m Base-T 

以太网口， 802.11 b/g/nWi-Fi 连接选项，SD 接口， HDMI 接口，CAN 总线/ 串行端口，立体声耳机和麦

克风插孔，以及GPS。CoCo-80X 连接到电脑后可以下载文件，远程控制操作，还可以通过网络连接等多

种方式来升级系统。4~8 个可软件激活的输入通道。每个模拟量输入都是由两个24 位模数转换器和一个数

字信号处理器服务。该处理器采用美国专利实现了150dBFS 的动态范围。测量的历史记录采用32位单精度

浮点型存储( 按照IEEE754-2008表示法) 并且所有的后续信号处理都使用浮点运算进行。54 价采样率可在

0.5HZ-102.4KHZ 范围内可调。

CoCo-80X 的硬件平台支持三种不同的软件工作模式: 动态信号分析仪(DSA), 振动数据采集器 (VDC), 和 

CoCo 实时(CRT) 模式。每一种工作模式都有自身的用户界面。 DSA 模式专为结构分析、力学性能测试而

设计，它对于电气测量，声学分析，和其他各种各样的应用程序都是很有效的。VDC 模式专用于机械状态

监测，振动数据采集，以及趋势分析。在CRT 模式下仪器可以作为前端测试装置，通过PC 执行操作，并且

数据也可以在这个PC 上实时显示。

CoCo-80X 支持多种语言， 各种语言之间可以动态切换。支持切换的语言有英 、中 、日、法和西班牙等。

CoCo-90X 配有16 个LEMO 接口的输入通道。当它实时计算时间和频率的基础功能时，可精确的测量并记

录动态和静态信号，内置大容量闪存能够同时记录16 个通道的数据信号 ( 高达51.2 kHz)。嵌入式信号源通

道提供各种各样的与输入采样率同步的输出波形。提供LEMO-BNC适配器。内置IEPE 电流源，单端输入，

AC / DC 耦合，130 dB 动态范围, 24-bit A/D 转换器, ±10 V输入范围。

(ISO 11898-1&2) CAN 总线数字输入通道允许同时测量汽车的速度 ，发动机转速还可以通过CAN 总线控

制局域网来跟踪各种性能变量。一个嵌入式信号源通道可输出多种标准的波形， 转速通道可以在数据采集

过程中测量转速。

电力系统稳定实验是发电系统频率分析的主要部分。CoCo可以对发电系统的稳定性和性能作出评估。通过

确定激励控制系统的相频特性，PSS可以用于改善小信号的稳定性。PSS实验的进行需要在激励系统进入运

行状态，或者正好处在运行状态。PSS实验过程需要测量几组FRF数据。标准的PSS测试测 量 的 参数诸如

active power, re- active power, 和generator terminal voltage fluctuation。CoCo现在针对PSS提供了专

用的模块。

声功率测量现在已经可以CoCo上使用。基于ISO 3744 和 3745标准，声功率和相应声压都可以计算。直观

且简单操作的图像式UI显示测试中的点，也提供参数设置。  
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4到8个带有IEPE的输入通道

双AD专利技术

±20 V输入范围

102.4 kHz采样率

>150 dBFS 输入动态范围

按键快速响应

32G的SD卡存储，可升级到高达256 Gb（可拆卸）

7寸彩色电容式触摸屏显示

CAN总线，USB，HDMI，GPS，音频和Wi-Fi

便携式

快速精确

全速记录

丰富的功能接口

内置电池，可连续工作6-8小时

产品特性



CoCo-80X/90X规格参数

模拟输入通道

转速通道

模拟输出通道

通  道  数

4 / 8

1

1

CoCo-80X CoCo-90X

最大采样率

输入精度

动态范围

耦合方式

电压范围

16

1

1

模拟输入

102.4KHz （所有通道同时），24位∑型ADC

相位：优于0.1°，幅值：优于0.1%（典型值）

>150dB >120dB

AC/DC/ICP，单端与差分

-20~+20V

模拟输出

输出范围

波型

频率：DC~40KHz，电压：-10V~+10V。24位D/A 

正弦、方波、三角波、白噪声、粉红噪声、Chirp、扫频、任意波形等

屏幕

主机

闪存

电池操作

外接电源

重量

尺寸

系       统

7”电容式彩色触摸屏    

以太网接口, USB口, SD卡,耳机与麦克风接口,键盘；Wi-Fi *, GPS *, CAN总线 *, HTDMI接口*；内置信号处理软件；

内置4GB（32G*）。可SD卡扩展，用于数据保存。采样数据可被实时记录。

内置电池，可连续工作8小时

AC（100~240V），DC（15V）

2.27Kg（含电池）        

239.6 x 189 x 75 mm    
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